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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Handelsname: Pflegeschaum
Druckdatum: 15.04.2011 Uberarbeitet am: 15.04.2011

- Produktidentifikator

- Handelsname: Pflegeschaum (REF M1 230400)

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches kosmetisches Produkt

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

- Hersteller/Lieferant:

servoprax GmbH

Am Marienbusch 9
D-46485 Wesel

Fon: +49 (0)281-952830
Fax: +49 (0)281-56072
Mail: info@servoprax.de
Web: www.servoprax.de

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Qualitdtsmanagement
Fon: +49 (0)281-9528343

Fax: +49 (0)281-9528339
Mail: info@servoprax.de

- Notrufnummer:
Zentrale
Fon: +49 (0)281-952830

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

F+; Hochentziindlich

R12: Hochentzundlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

Vorsicht! Behélter steht unter Druck.

- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F+ Hochentziindlich

- R-Sétze:

12 Hochentzindlich.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen (ber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam &ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand sprithen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen!
Ohne ausreichende Luftung Bildung explosionsfahiger Gemische méglich.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
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- Sonstige Gefahren

Kosmetisches Produkt, welches nicht unter die Richtlinie 1999/45/EG (Zubereitungsrichtlinie) fallt. Die
Lieferung eines Sicherheitsdatenblattes ist nicht vorgeschrieben. Eine Einstufung erfolgt nur aufgrund der
Richtlinie 75/324/EWG (Aerosolrichtlinie).

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 106-97-8

EINECS: 203-448-7

Indexnummer: 601-004-00-0

Butan

F+ R12

Entz. Gas 1, H220; Pressgas, H280
2,5-10%

CAS: 68891-38-3

NLP: 500-234-8
Natriumlaurylethersulfat

Xi R36/38

Hautreiz. 2, H315; Augenreiz. 2, H319
2,5-10%

CAS: 74-98-6

EINECS: 200-827-9

Indexnummer: 601-003-00-5
Propan

F+ R12

Entz. Gas 1, H220; Pressgas, H280
<2,5%

CAS: 61789-40-0

EINECS: 263-058-8
COCAMIDOPROPYLBETAIN

Xi R36

R52

Augenreiz. 2, H319

<2,5%

CAS: 75-28-5

EINECS: 200-857-2

Indexnummer: 601-004-01-8
Isobutan

F+ R12

Entz. Gas 1, H220; Pressgas, H280
<2,5%

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

- Allgemeine Hinweise:

Betroffene an die frische Luft bringen.

Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

- Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
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- Nach Augenkontakt: Augen bei getffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spulen.
- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

- Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:

CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Berstgefahr mit Brandausweitung und Verletzungsgefahr bei Brandhitzeeinwirkung.

- Hinweise fir die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

- Weitere Angaben Gefahrdete Behélter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

- Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

- Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:

Fir ausreichende Liftung sorgen.

Mit viel Wasser verdunnen.

- Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

- Handhabung:

- SchutzmalRhahmen zur sicheren Handhabung Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen (iber 50°C (z.B. durch Gliihlampen)
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf gliithenden Gegenstand spriihen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

An einem kiihlen Ort lagern.

Die behdrdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Empfohlene Lagertemperatur: 15 - 35°C, max. 50°C

- Lagerklasse: 2B (Druckgaspackungen)

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.
- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:

106-97-8 Butan

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

2400 mg/m3, 1000 ml/m3

4(11);DFG
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1900 mg/m3, 800 ml/m3

74-98-6 Propan

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

1800 mg/m3, 1000 ml/m3

4(11);DFG

Kurzzeitwert: 7200 mg/m3, 4000 ml/m3
Langzeitwert: 1800 mg/m3, 1000 ml/m?3
75-28-5 Isobutan

AGW (Deutschland)

MAK (Schweiz)

2400 mg/m3, 1000 ml/m3

4(11);DFG

1900 mg/m3, 800 ml/m3

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz:

- Handschuhmaterial

Bei Kontaminationsmdéglichkeit Handschuhe aus Nitril nach EN 374 verwenden (Permeation >480min).

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials > 480 min / 0,4 mm Dicke
- Augenschutz: Nicht erforderlich.

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Aerosol

Farbe: Weil3

- Geruch: Angenehm

- pH-Wert bei 20°C: ca. 6

- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: -44°C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar, da Aerosol.

- Zundtemperatur: 365°C

- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentztindlich.

- Explosionsgefahr: Berstgefahr bei Erwdrmung > 50°C. Bei Beschadigung des Behalters
Bildung explosionsfahiger Gas- bzw. Dampf- / Luft-Gemische méglich.
- Druck (20°C) 2 - 4 bar

- Dichte bei 20°C: 0,95 g/cm3

- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Vollstandig mischbar.

- Losemittelgehalt:

Organische Ldsemittel: 0,0 %

VOC (EU) 7,81 %

- Sonstige Angaben

Weitere Angaben Dampfe sind schwerer als Luft.
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- Reaktivitat

- Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Berstgefahr bei Erwérmung tiber 50°C.
- Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

- Weitere Angaben: Lagerstabilitat: min. 24 Monate

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Toxizitat

- Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréReren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:

noch gefillte Aerosoldosen: Problemabfallsammlung

restentleerte Aerosoldosen: Wertstoffsammlung

- Européischer Abfallkatalog

16 00 00 ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND
16 05 00 Gase in Druckbehéltern und gebrauchte Chemikalien

16 05 04* gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlielich Halonen)
- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Stoffliche Verwertung EAK 150104

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

*

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVSEB Kilasse: 2 5F Gase

- Kemler-Zahl: -

- UN-Nummer: 1950

- Verpackungsgruppe: -

- Gefahrzettel: 2.1

- Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- Begrenzte Menge (LQ) LQ2

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschréankungscode D

- Bemerkungen: Bei Beforderung als begrenzte Menge (LQ2) gemass 3.4 ADR:
Versandstiickkennzeichnung: Raute "begrenzte Menge"

Vermerk im Befoérderungspapier: Beférderung nach Kapitel

3.4 ADR

Unfallmerkblatt: nicht vorgeschrieben
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- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 2.1

- UN-Nummer: 1950

- Label 2.1

- Verpackungsgruppe: -

- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Marine pollutant: Nein

- Richtiger technischer Name: AEROSOLS

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 2.1

- UN/ID-Nummer: 1950

- Label 2.1

- Verpackungsgruppe: -

- Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable
- Besondere Vorsichtsmanahmen fiir den Verwender Achtung: Gase

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F+ Hochentzlindlich

- R-Sétze:

12 Hochentziindlich.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen Uber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

Nicht gegen Flamme oder auf gliithenden Gegenstand sprithen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen!
Ohne ausreichende Luftung Bildung explosionsféahiger Gemische maglich.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéaftigungsbeschrankung:

Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten.

Beschaftigungsbeschrankungen fiir werdende und stillende Mitter beachten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.

- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
- Relevante Satze

H220 Extrem entziindbares Gas.

H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwérmung explodieren.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

R12 Hochentzlndlich.

R36 Reizt die Augen.

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.

R52 Schadlich fiir Wasserorganismen.

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert



